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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

แฟมกระดาษ 

 

1. ขอบเขตและคําอธบิาย 

 “แฟมกระดาษ” ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะแฟมกระดาษที่ใชสําหรับเก็บแผนกระดาษ มีปกหนาปกหลัง 

ทําดวยกระดาษ อาจจะมีอุปกรณจับยึดกระดาษหรือไมก็ได  
 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 กระบวนการการผลิตแฟมกระดาษ มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางนํ้าที่

เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตตางๆ นอกจากน้ียังเกิดมลภาวะทางอากาศจากการผลิตเย่ือ และภายหลังจาก

การใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย ดังน้ัน การพัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จะสามารถลดมลพิษทางนํ้า มลภาวะทางอากาศ และชวยลดการใชทรัพยากรปาไม ลดปริมาณเศษกระดาษที่

กลายเปนขยะมูลฝอย รวมถึงลดการใชพลังงานไฟฟา ปริมาณนํ้า และคาใชจายในกระบวนการผลิตดวย 
 

3. เกณฑขอกําหนด 

3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 
 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับแฟมกระดาษที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 

1115 แฟมกระดาษ หรือผานการทดสอบตามเกณฑคุณลักษณะที่ ตองการที่ กํ าหนดในมาตรฐาน

ผลิต ภัณ ฑ อุตสาหกรรมดังกล าว หรือ  มาตรฐานระดับประเทศที่ เที ยบ เท าหรือสู งกวามาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.1115 แฟมกระดาษ หรือ 

ผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว 

หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหวาง

ประเทศที่เปนที่ยอมรับ  
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3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 

วัสดุที่ใชทําแฟมกระดาษ ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี 

1) กระดาษปกแฟมตองทําจากเย่ือเวียนทําใหมและ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือ

ทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 100 โดยนํ้าหนัก  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูผลิตตองย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือไดวากระดาษปกแฟมทําจากเย่ือเวียนทําใหมและ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจาก

วัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 100 โดยนํ้าหนัก ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนาม

รับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต  
 

2) ในกรณีที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบในสวนตางๆ ของแฟมกระดาษน้ัน ตองไมมี 

Phthalate เปนสวนประกอบของพลาสติก 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูผลิตย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือไดวาพลาสติกที่ใชไมมี Phthalate เปนสวนประกอบ ซึ่งประทับตราสําคัญของ

บริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

3) สีที่ใชพิมพบนผลิตภัณฑตองไมมีโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียม

เฮกซะวาเลนต 

หมายเหตุ : ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต ที่เกิดจากความไม

บริสุทธ์ิและปนเปอนมาจากสีตองไมเกิน 100 ppm 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซที่ออกใหโดย

ผูผลิตสี หรือ 

2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซโดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่

กําหนดดังตอไปน้ี 

    2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ     

          IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

    2.2 ปริมาณตะก่ัว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ ASTM  

         D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

    2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335  

         หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

    2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC  
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         62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา หรือ 

3. หนังสือรับรองที่เช่ือไดวาผูย่ืนคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดย

กรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูย่ืนคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ

บุคคลของบริษัทผูย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

4) สารยึดติด (Adhesive) ที่ใชในผลิตภัณฑตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

- ตองไมมีตัวทําละลายอินทรีย (Organic Solvents) 

- ตองไมมีฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูผลิตตองย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือไดวาสารยึดติดที่ใชสําหรับผลิตภัณฑตองไมมีตัวทําละลายอินทรียและไมมี

ฟอรมาลดีไฮดเปนสวนผสม ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดย

ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิตสารยึดติด 
 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ

เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 

มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 

 2) การรับรองน้ีมีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดน้ีแลว สินคาและ

บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดน้ีแลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหย่ืนขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน

กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แฟมกระดาษ 
  

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 

3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  

4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 

 


