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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

ซองเอกสาร 

 

1. ขอบเขตและคาํอธบิาย 

“ซองเอกสาร” ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะซองเอกสารที่ทํามาจากกระดาษ (ไมครอบคลุมถึงสวนพลาสติก

ของซอง (ถามี) เชน สวนพลาสติกกันกระแทก สวนชองโปรงใส) 
 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 กระบวนการการผลิตซองเอกสาร มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางนํ้าที่

เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตตางๆ นอกจากน้ียังเกิดมลภาวะทางอากาศจากการผลิตเยื่อ และภายหลังจาก

การใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย ดังน้ัน การพัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จะสามารถลดมลพิษทางนํ้า มลภาวะทางอากาศ และชวยลดการใชทรัพยากรปาไม ลดปริมาณเศษกระดาษที่

กลายเปนขยะมูลฝอย รวมถึงลดการใชพลังงานไฟฟา ปริมาณนํ้า และคาใชจายในกระบวนการผลิตดวย 
 

3. เกณฑขอกําหนด 

3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 
 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับซองเอกสารที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรบัรองมาตรฐานเลขที ่มอก. 779 : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ซองเอกสาร หรือผานการทดสอบตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดังกลาว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน

ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดซองเอกสาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 779 : 

หรือ ผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดังกลาว หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน

ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ  
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3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 

1) ผลิตภัณฑตองทําจากเย่ือเวียนทําใหม และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตร ดังน้ี 

- ซองกระดาษพิมพเขียน ตองทําจากเย่ือเวียนทําใหม และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจาก

วัสดุเหลือใชจากการเกษตร ไมนอยกวา รอยละ 20 

- ซองกระดาษคราฟท ตองทําจากเย่ือเวียนทําใหม และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุ

เหลือใชจากการเกษตร ไมนอยกวา รอยละ 50 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานแสดงรอยละของเย่ือเวียนทําใหม และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมีอํานาจลง

นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

2) ผลิตภัณฑตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

2.1) มีสียอมประเภทเอโซ (Azo Dyes) ที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีน (Aromatic 

amines) ดังตาราง แตละสารตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

ตารางที่ 1 แสดงสารแอโรแมติกเอมีน 

ที่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) ที่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) 

1 4-Aminodiphenyl (92-67-1) 13 4,4’-Methylenedi-o-Toluidine (838-88-0) 

2 Benzidine (92-87-5) 14 p-Cresidine (120-71-8) 

3 4-Chloro-o-Toluidine (95-69-2) 15 4,4’-Methylene-bis-(2-Chloro-Aniline) 

(101-14-4) 

4 2-Naphthylamine (91-59-8) 16 4,4’-Oxydianiline (101-80-4) 

5 o-Aminoazotoluene (97-56-3) 17 4,4’-Thiodianiline (139-65-1) 

6 5- Nitro-o-Toluidine (99-55-8) 18 o-Toluidine (95-53-4) 

7 4-Chloroaniline (106-47-8) 19 4-Methyl-m-Phenylenediamine  

(95-80-7) 

8 4-Methoxy-m-Phenylenediamine  

(615-05-4) 

20 2,4,5-Trimethylaniline (137-17-7) 

9 4,4’-Diaminodiphenylmethane (101-77-9) 21 o-Anisidine (90-04-0) 

10 3,3’-Dichlorobenzidine (91-94-1) 22 2,4-Xylidine (95-68-1) 

11 3,3’-Dimethoxybenzidine (119-90-4) 23 2,6-Xylidine (87-62-7) 

12 3,3’-Dimethylbenzidine (119-93-7) 24 4-Aminoazobenzene (60-09-3) 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบสียอมประเภทเอโซ (Azo Dyes) ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน

มาตรฐาน EN 14362 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา ที่ออกใหโดย

ผูผลิตสี หรือ 

2. ผลการทดสอบ สียอมประเภทเอโซ (Azo Dyes) ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 

14362 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 
 

2.2) อนุญาตใหมีปริมาณสาร AOX (Adsorbable Organic Halogen) ไมเกิน 0.12 

kg/ADT paper (Air Dry tons) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนผลการทดสอบสาร AOX ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO 9562 หรือ

มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทาและเปนที่ยอมรับ 
 

3) สารหามใชในวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 

3.1) สารฟอกเย่ือ (Bleaching Agent) 

- สารประกอบคลอรีน (Chlorine Compounds, Cl2) 

- Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 

- Diethylenetriaminepentaacetic acids (DTPAs) 

3.2) สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) 

- Alkylphenolethoxylates (APEOs) 

- Alkylphenol Derivatives (APDs) 

3.3) สารอ่ืนๆ 

- Phthalate 

- Halogenated Hydrocarbons 

- Bisphenol-A 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือไดวาสารที่ใชในวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตองเปนไปตาม

ขอกําหนดพิเศษน้ี ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนาม

ของบริษัทผู ย่ืนคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู ย่ืนคําขอ และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
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4) หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชในผลิตภัณฑหรือพิมพบนผลิตภัณฑหรือฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ 

ตองไมมีโลหะหนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม 

และโครเมียมเฮกซะวาเลนซรวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดยนํ้าหนัก หรือ ใชหมึกจากธรรมชาติ 

หรือ หมึกฐานนํ้าที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีนดังตารางแสดงสารแอโรแมติกเอมีน แตละสารตองไมเกิน 30 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซที่ออกใหโดย 

ผูผลิตสี หรือ 

2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซโดยทดสอบตามวิธีทดสอบที ่

กําหนดดังตอไปน้ี 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ 

IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

2.2 ปริมาณตะก่ัว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ 

ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 

หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC 

62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา หรือ 

3. หนังสือรับรองที่เช่ือไดวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดย 

กรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูย่ืนคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ 

บุคคลของบริษัทผูย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรณีใชหมึกฐานนํ้า 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนผลการทดสอบ Azo Dyes ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 14362 หรือ 

มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 
 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ

เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
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 2) การรับรองน้ีมีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดน้ีแลว สินคาและ

บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดน้ีแลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหย่ืนขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน

กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

 

 

 

 

 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซองเอกสาร 
  

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 

3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2559 

4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 


