
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพท่ัวไป 

 

1. ขอบเขตและคาํอธบิาย 

“กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป” ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะกระดาษถายเอกสารหรือกระดาษ

สําหรับงานพิมพในสํานักงาน ที่ทําขึ้นเพ่ือใหเหมาะสําหรับการพิมพระบบหมึกผงแหง ซึ่งทําจากเย่ือบริสุทธ์ิและ

เยื่อเวียนทําใหม เพ่ือทําสําเนาดวยเครื่องถายเอกสาร หรืออาจนําไปใชกับเครื่องพิมพที่ใชในสํานักงาน 
 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ในกระบวนการการผลิตกระดาษ มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางนํ้า

สารพิษที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าน้ันจาก

คาความเปนกรดดางในนํ้าเปลี่ยนแปลง คาออกซิเจนในนํ้าลดลง เกิดไดออกซิน ซึ่งเปนสารพิษเหลือคางใน

อากาศและนํ้าจากการใชกาซคลอรีนสําหรับฟอกเย่ือ และเกิดการสะสมของสารพิษตางๆ ในสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังเกิดมลภาวะทางอากาศจาก กาซซัลเฟอรไดออกไซดจากการผลิตเย่ืออีกดวย และ

ภายหลังจากการใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย โดยมีมูลฝอยประเภทกระดาษคิดเปนรอยละ 8.19 ของนํ้าหนัก

มูลฝอยทั้งหมด (รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย, 2547) ดังน้ันเพ่ือเปนการลดการผลิตกระดาษซึ่ง

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาว จึงมีการหมุนเวียนกระดาษเพ่ือนํากลับมาใชใหม 
 

3. เกณฑขอกําหนด 

3.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 
 

3.2 หากผลิตภัณฑไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับกระดาษถาย

เอกสารหรืองานพิมพทั่วไปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

เลขที่ มอก.1054 : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษถายเอกสาร หรือผานการทดสอบตามเกณฑ

คุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่

เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน ISO 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระดาษถายเอกสาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 1054 

หรือ ผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดังกลาว หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน

ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน ISO 

หมายเหตุ : หากผูย่ืนคําขอประสงคที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเทากับวิธีที่ระบุใน 

มอก. ผูย่ืนคําขอจะตองย่ืนเอกสารดังตอไปน้ีแนบมากับผลการทดสอบดวย ไดแก 

1. เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ย่ืนขอวาวิธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเทากันกับ

มาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุใน มอก. 

2. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีการทดสอบที่ผูย่ืนคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑ กับวิธีทดสอบที่ระบุ

ใน มอก. 
 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 

1) ผลิตภัณฑตองทําจากเยื่อเวียนทําใหม ไมนอยกวารอยละ 50 โดยนํ้าหนักเยื่อ 

หมายเหตุ :  1) เย่ือเวียนทําใหม (recycled pulp) ในที่น้ีครอบคลุม เย่ือที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผานการ

บริโภคแลว (Post-consumer waste paper) และเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร แตไมรวมถึง 

กระดาษที่ไมผานการบริโภค (Pre-consumer waste paper) 

2) เย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร หมายถึง เย่ือกระดาษที่เกิดจากการนําวัสดุเหลือ

ทางการเกษตร หรือกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการเก็บเก่ียว หรือกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ที่จะตองนําไปกําจัด หรือนําไปเปนเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตพลังงาน โดยนํามาผานกระบวนการ

แปรรูป เพ่ือนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษ และสามารถนํามาใชทดแทนเย่ือใหมหรือเย่ือ

บริสุทธ์ิ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองยื่นหลักฐานแสดงรอยละของเย่ือเวียนทําใหม และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทาง

การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมีอํานาจลงนาม

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

2) ผลิตภัณฑตองไมมีโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว 

แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต โดยปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮ

กซะวาเลนต ที่เกิดจากความไมบริสุทธ์ิและปนเปอนตองเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 

 - ปรอท ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 - ตะกั่ว ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 - แคดเมียม ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
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 - โครเมียมเฮกซะวาเลนต ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต ตามวิธีทดสอบ

ที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 
 

3) มีการคํานวณปริมาณการใชไฟฟาที่ใชในการผลิตเย่ือและกระดาษ รวมทั้งแสดงผลใน

รูปแบบ PE โดยมีคา PE นอยกวาหรือเทากับ 1.5 (อางอิงจากฉลากสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปสําหรับกระดาษ

ถายเอกสาร) โดยคํานวณ PE ตามสูตรขางลาง 
 

𝑃𝑃𝐸𝐸=
∑ �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑖𝑖 ×  𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖� + 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑖𝑖 × 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖� + 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

 

  - การคิดคาปริมาณการใชไฟฟาที่ใชในการผลิตเย่ือกระดาษ (Epulp,i) แตละช้ิน (i) คํานวณ

ออกมาในรูปของ kWh/ADT ดังน้ี 

  Epulp,i = ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได + ปริมาณไฟฟาที่นําเขา – ปริมาณไฟฟาที่สงออก 

  - การคิดคาปริมาณการใชไฟฟาในการผลิตกระดาษมีวิธีการคิดเชนเดียวกับปริมาณการใช

ไฟฟาที่ใชในการผลิตเย่ือกระดาษ ดังน้ี 

  Epaper = ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได + ปริมาณไฟฟาที่นําเขา – ปริมาณไฟฟาที่สงออก 

หมายเหตุ : คาปริมาณการใชไฟฟาอางอิง (Eref) 

 1) การทําเยื่อเคมี – 800 kWh/ADT 

 2) การทําเยื่อเชิงกล – 1900 kWh/ADT 

 3) การทําเย่ือเคมี-ความรอนเชิงกล (Chemo-thermo Mechanical Pulping: CTMP) – 2000 

kWh/ADT 

 4) เยื่อเวียนทําใหม - 800 kWh/ADT 

 5) กระดาษปอนดไมเคลือบผิว – 600 kWh/ ADT 

 6) กระดาษปอนดเคลือบผิว – 800 kWh/ ADT 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอจะตองย่ืนหลักฐานและเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ แสดงผลการคํานวณคาปริมาณการใชไฟฟาเปนไป

ตามขอกําหนดพิเศษ ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมี

อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ

เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 2) การรับรองน้ีมีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดน้ีแลว สินคาและ

บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดน้ีแลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหย่ืนขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน

กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 

2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  

 


