
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

สีทาอาคารท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

  ขอบเขตและคําอธบิาย 

 ขอบเขต 

 ผลิตภัณฑสี ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ 

1)  สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนน้ํา (water-based paints and varnishes) 

 1.1) สีอิมัลชัน (emulsion paints) ที่แหงเองไดในอากาศ ใชสําหรับเคลือบ (ทา พน ฯลฯ) 

ภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงสีที่ใชรองพ้ืนสําหรับงานปูน 

 1.2) สีในกลุมอ่ืน ไดแก 

  1.2.1)  สีที่ละลายในน้ํา (water-soluble paints) 

  1.2.2)  สีที่กระจายตัวในน้ํา (water-dispersing paints) 

  1.2.3)  สีน้ําเขมขน (water-slurry paints) 

2) สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มี ตัวทําละลายเปนสารอินทรีย (solvent-based paints and 

varnishes) 

คําอธิบาย 

1) สีที่ละลายในน้ํา (water-soluble paints)  

หมายถึง สีที่ใชเรซิน (resin) ที่สามารถละลายไดในน้ํา หรือ ใชสารยึดที่มีกลุ มหนาที่ ยึดน้ํา 

(hydrophilic functional group) 

2) สีที่กระจายตัวในน้ํา (water-dispersing paints)  

 หมายถึง สีที่ใชเรซิน ที่สามารถกระจายตัวในน้ําได หรือใชสารยึดที่สามารถกระจายตัวไดในวัสดุ

เคลือบ 

 3) สีน้ําเขมขน (water-slurry paints)  

 หมายถึง สีที่มีปริมาณผงสีมาก และมีสารยึดซึ่งเปนสารอินทรีย หรืออนินทรีย (organic or 

inorganic binders) ที่มีขนาดใหญกวา 1.0 ไมครอน (µm) เชน สีเท็กเจอร (texture paints) 

 4) สีที่มีตัวกลางเปนตัวทําละลาย (solvent-based paints)  

 หมายถึง สีที่ใชสารประกอบอินทรียเปนตัวทําละลาย ทั้งน้ีรวมถึงสีที่ไมใชสารประกอบอินทรีย   

เปนตัวทําละลาย 

 5) สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOC)  

 หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดือดไมเกิน 250 °C ที่ความดันปกติ ตามวิธีการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2  
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  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 สีมีสวนผสมของโลหะหนัก เชน ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม โครเมียม โลหะหนักเหลาน้ีจะฟุงกระจาย

และตกคางอยูในบรรยากาศเปนเวลานาน เมื่อสัมผัสหรือหายใจแลวจะเกิดการสะสมในรางกาย เปนอันตรายตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม สวนประกอบอินทรียที่ระเหยได (VOC) ที่ใชในสวนผสมของสารเติมแตงน้ัน อาจเปน

อันตรายตอระบบประสาท เลือด และไต นอกจากน้ียังทําปฏิกิริยากับแสงแดดเปลี่ยนแปลงเปนโอโซนและ    

มลสารอ่ืนๆ เกิดเปนหมอกในบรรยากาศช้ันลางได มลสารเหลาน้ีสามารถทําใหตา จมูก และคอ เกิดอาการ

ระคายเคืองอยางรุนแรงตอเย่ือจมูก เย่ือในระบบทางเดินหายใจ และอาจทําใหเกิดการอักเสบของระบบทางเดิน

หายใจ และผิวหนัง และ เปนสารกอมะเร็ง 

 

  เกณฑขอกําหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ใหพิจารณาเลือกซื้อสีทาอาคารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไมไดรับ

เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑดังตาราง 

 

เกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

เกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1. สารประกอบอินทรียที่ระเหยได มีปริมาณไมเกินที่กําหนด คือ 

1.1  สีอิมัลชัน หากมีปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตองไมเกิน 50 กรัม/ลิตร 

1.2  สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนน้ําชนิดอ่ืนๆ หากมีปริมาณ     

      สารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตองไมเกิน 100 กรัม/ลิตร 

1.3  สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรีย หากมีปริมาณ 

สารประกอบอินทรียที่ระเหยไดตองไมเกิน 380 กรัม/ลิตร 

2. สารประกอบ (วัตถุดิบหรือการเตรียมการ) ที่ใชในผลิตภัณฑสี  ตองไมมีโลหะหนัก หรือ สารประกอบ

ของโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท สารหนู พลวง สารประกอบ

ไตรเฟนิลทินส (triphenyl tins : TPT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินส (Tributyl tins : TBT)  

หมายเหตุ : โลหะหนักในผลิตภัณฑไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท ที่เกิดจาก

ความไมบริสุทธ์ิและปนเปอนมาจากวัตถุดิบ ยอมใหมีปริมาณรวมกันไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก 

(1000 ppm) 

3. ไมใชสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอน เปนตัวทําละลาย  และเมื่อตรวจสอบอนุญาตใหมีสารปนเปอนได

ไมเกินเกณฑดังน้ี 

3.1 สีอิมัลชัน มีการปนเปอนของสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก 

3.2 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนน้ําชนิดอ่ืนๆ มีการปนเปอนของสารแอโรแมติก

ไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 1 โดยน้ําหนัก 



เกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.3 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรีย มีการปนเปอนของสาร แอโรแมติก

ไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก 

4. ไมผสมตัวทําละลาย สารละลายฮาโลเจน (halogenated solvents) ในกระบวนการผลิต 

5. ไมผสมสารฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต 

บรรจุภัณฑที่เปนโลหะตองไมมีสวนผสมของตะก่ัว บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ตองแสดงสัญลักษณ   

บงบอกประเภทของพลาสติก เพ่ือสนับสนุนการแปรรูปใชใหม 

 

  หลักฐานเพื่อการตรวจรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  1) มีเคร่ืองหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให

ใชเครื่องหมาย หรือ 

     2) เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตหรือผูมี อํานาจลงนามของ

บริษัทผูผลิต เพ่ือแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 

    3) ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 1 ของเกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 

หรือ หองปฏิบัติการของราชการ หรือ สถาบันการศึกษา 


