
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

รถตู 

 

1. ขอบเขตและคําอธบิาย 

“รถตู” ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร มีที่น่ังมากกวา 8 ที่น่ัง ไมรวม 

ที่ น่ั งคนขับ และมีมวลสูงสุดไม เกิน 5,000 กิโลกรัม (M2) ที่ ระบุตาม มอก. 2390 หรือ Consolidated 

Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) 
 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

รถตูเปนผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอหน่ึงหนวยผลิตภัณฑคอนขางมากและเกิดขึ้นแทบ

ทุกขั้นตอนของชวงชีวิตผลิตภัณฑ เริ่มต้ังแตขั้นตอนเตรียมการผลิต การถลุง การหลอมแร ทําใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด ควัน ปลดปลอยออกสูบรรยากาศ 

กระบวนการผลิตมีการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมหลายดาน มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม ไอระเหยจาก

สารเคมี สี มลพิษทางนํ้าจากกระบวนการผลิตช้ินสวน ทําสีตัวถัง และประกอบตัวถัง ซึ่งจะมีโลหะหนักปนเปอน

ในนํ้าเสีย สวนการใชงานรถยนตมักใชเช้ือเพลิงซึ่งเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และปลอยมลพิษจากการ

สันดาปเช้ือเพลิง เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดมลพิษทาง

อากาศ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นอกจากน้ียังมีการใชวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง เชน ไสกรอง

อากาศ นํ้ามันหลอลื่น ผาเบรก เปนตน เมื่อวัสดุอุปกรณเหลาน้ีหมดอายุการใชงานจะกลายเปนขยะ ถาไดรับ

การกําจัดทิ้งไมถูกตองจะกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง 
 

3. เกณฑขอกําหนด 

3.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 
 

3.2 หากผลิตภัณฑไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับรถตูที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

1) 21ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือการขนสงทางบกที่บังคับใช ณ ขณะน้ัน 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากกรมการขนสงทางบก แสดงวามีคุณสมบัติ

ครบถวนสามารถจดทะเบียนไดตาม21กฎหมายวาดวยรถยนตหรือการขนสงทางบกที่บังคับใช ณ ขณะน้ัน 
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2)21 ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะดานความปลอดภัย : 

สารมลพิษจากเครื่องยนตที่ประกาศบังคับใช ณ ขณะน้ัน 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผู ย่ื น คํ าขอต อ งแสดงเอกสารห ลั ก ฐาน ใน อ นุ ญ าตทํ า  ห รือ ใบ อ นุ ญ าต นํ า เข า  ต ามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนตที่ประกาศบังคับใช ณ ขณะน้ัน 
 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 

1) สีที่ใชกับผลิตภัณฑตองไมผสมโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว 

แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนต ปรอท อารเซนิก พลวง สารประกอบไตรเฟนิลทินส (Triphenyltins, TPT) 

สารประกอบไตรบิวทิลทินส (Tributyltins, TBT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินออกไซด (Tributyltin oxide, 

TBTO) ในกระบวนการผลิต 

21หมายเหตุ : ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ตะก่ัว แคดเมียม โครเมียม 21เฮกซาวาเลนท 21 และปรอท ในผลิตภัณฑที่เกิด

จากความไมบริสุทธ์ิและปนเปอนมาจากวัตถุดิบ รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก (1,000 ppm) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

1. ผูย่ืนคําขอตองแสดงรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ระบุ หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเทาวิธีการ

ทดสอบดังตอไปน้ี  มาตรฐาน ISO 3856 - 1 หรือ ASTM D 3335 หรือ USEPA 3052 สําหรับตะกั่ว ISO 

3856 - 4 หรือ ASTM D 3335 หรือ USEPA 3052 สําหรับแคดเมียม ISO 3856 – 5 หรือ USEPA 3060A 

& 7196A สําหรับโครเมียมเฮกซะวาเลนต ISO 3856 – 7 หรือ ASTM D 3624 หรือ USEPA 3052 

สําหรับปรอท หรือ IEC 62321 สําหรับ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท และปรอท 

2. เอกสารรับรองการไมผสมอารเซนิก พลวง สารประกอบไตรเฟนิลทินส สารประกอบไตรบิวทิลทินส และ

สารประกอบไตรบิวทิลทินออกไซด ในกระบวนการผลิตสี ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมี

อํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือรายงานผลการทดสอบ 
  

2) 21ตองมีคาระดับเสียงที่เกิดจากรถตูไมเกินเกณฑที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
 

ประเภทยานยนต เกณฑระดับเสียงdB(A) 

  1* 2* 

1. ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร มีที่น่ังเกิน 8 ที่น่ัง ไมรวมที่น่ังคนขับ 

และมีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาต ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม 

76 +1  

2. ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร มีที่น่ังเกิน 8 ที่น่ัง ไมรวมที่น่ังคนขับ 

และมีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาตมากกวา 2,000 กิโลกรัม แตไม

เกิน 3,500 กิโลกรัม 

 

77 +1  
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ประเภทยานยนต เกณฑระดับเสียงdB(A) 

  1* 2* 

 - ยานยนตที่ใชเครื่องยนตทีม่ีกําลังเครื่องยนตนอยกวา 150 kW   +1 

 - ยานยนตที่ใชเครื่องยนตทีม่ีกําลังเครื่องยนตต้ังแต 150 kW ขึ้นไป   +2 

3. ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร มีที่น่ังเกิน 8 ที่น่ัง ไมรวมที่น่ังคนขับ 

และมีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาตมากกวา 3,500  กิโลกรัม 

   

 - ยานยนตที่ใชเครื่องยนตทีม่ีกําลังเครื่องยนตนอยกวา 150 kW 78  +1 

 - ยานยนตที่ใชเครื่องยนตทีม่ีกําลังเครื่องยนตต้ังแต 150 kW ขึ้นไป 80  +2 
 

หมายเหตุ 1* สําหรับประเภทยานยนตตามขอ 1. และขอ 2. ซึ่งติดต้ังเคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบจุดระเบิดดวยการอัด และฉีดเชื้อเพลิงเขาหอง

เผาไหมโดยตรง(direct-injection) ใหเพ่ิมเกณฑระดับเสียงขึ้นอีก 1 dB(A) 

2* สําหรับประเภทยานยนตที่ออกแบบเพ่ือใชงานนอกทางสาธารณะ (off-road) และมีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาต มากกวา 

2,000 กิโลกรัมขึ้นไป ใหเพ่ิมเกณฑระดับเสียง 1 dB(A) สําหรับยานยนตที่ใชเคร่ืองยนตที่มีกําลังเคร่ืองยนตนอยกวา 150 kW และ

เพ่ิมเกณฑระดับเสียง 2 dB(A) สําหรับยานยนตที่ใชเคร่ืองยนตที่มีกําลังเคร่ืองยนตต้ังแต 150 kW ขึ้นไป 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงรายงานผลการทดสอบระดับเสียงจากรถยนตขณะว่ิง อยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

1. ผลการทดสอบตามวิธีทดสอบ UN/ECE Regulation No. 51 Rev.2 โดยผลการทดสอบตองมาจาก

หนวยงานตรวจสอบการผลิตใหเปนไปตามตนแบบ ทายความตกลงวาดวยการรับรองขอกําหนดทางเทคนิค

ของยานยนต อุปกรณและสวนควบที่ติดต้ัง และ/หรือใชในยานยนต และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับรวมกัน

ของการใหความเห็นชอบในขอกําหนดทางเทคนิค ค.ศ. 1958 ภายใตคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยุโรป 

สหประชาชาติ หรือ มอก. 2264  

2. ผลการทดสอบระดับเสียงจากรถยนตตามวิธีทดสอบ มอก. 2264 หรือ UN/ECE Regulation No. 51 

Rev.2 ที่รับรองโดยบริษัทผูผลิต 
 

3) 21ตองมีการระบายกาซคารบอนไดออกไซดจากรถยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ และ

แบบจุดระเบิดดวยการอัด ไมเกินเกณฑที่กําหนดดังตอไปน้ี 
 

มวลรถเปลา 

(กิโลกรัม) 

เครื่องยนตเบนซินหรือเครื่องยนต

ที่ 

จุดระเบดิดวยประกายไฟ 

[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)] 

เครื่องยนตดีเซลหรือเครื่องยนตที่

จุดระเบดิดวยการอัด 

[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)] 

CM ≤1,660 228 200 

1,660< CM ≤1,770 247 213 

1,770< CM ≤1,880 256 233 

1,880< CM ≤2,000 277 233 
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มวลรถเปลา 

(กิโลกรัม) 

เครื่องยนตเบนซินหรือเครื่องยนต

ที่ 

จุดระเบดิดวยประกายไฟ 

[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)] 

เครื่องยนตดีเซลหรือเครื่องยนตที่

จุดระเบดิดวยการอัด 

[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)] 

2,000< CM ≤2,110 280 260 

2,110< CM ≤2,280 280 260 

2,280< CM ≤2,510 280 265 

2,510 < CM 280 280 
 

หมายเหตุ: การกําหนดและเปรียบเทียบผลการทดสอบคาอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวเลขนัยสําคัญที่ไมมีจุดทศนิยม โดยการปด

เศษทศนิยม ใหทําตามกฎการปดเศษ ที่ระบุใน มอก. 929 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงผลการทดสอบหาอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยเปนผลการทดสอบโดยตรง

หรืออาจคํานวณจากผลการทดสอบที่กระทําตามวิธีทดสอบที่ระบุใน EU Directive 70/220/EEC และที่

ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม หรือ UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 หรือ UN/ECE Regulation No. 101 

Rev.3 
 

4) 21สารทําความเย็นที่ใชในระบบปรับอากาศตองมีคาศักยภาพการทําลายโอโซน (Ozone 

Depletion Potential : ODP) เทากับ 0 และมีคาศักยภาพการกอใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming 

Potential : GWP) ไมเกิน 2,500 CO2e (GWP 100) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานเอกสารระบุชนิดของสารทําความเย็นที่ใชในผลิตภัณฑ ซึ่งลงนามรับรองโดย

กรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจของบริษัทผูผลิตอุปกรณที่ใชสารทําความเย็น 
 

5) ตอง21มีการระบุสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของรถยนตที่มี

นํ้าหนัก 100 กรัมขึ้นไป เพ่ือเอ้ือตอการนํากลับไปแปรรูปใชใหมได 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหนังสือรับรองที่เช่ือไดวามีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑ ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมี

การระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้งสงตัวอยาง

ช้ินสวนหรือรูปถายของช้ินสวนพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบรถยนตที่มีนํ้าหนักต้ังแต 100 กรัมขึ้นไปซึ่งมี

สัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติก 
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6) 21มีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียจากการใชงานหรือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง ไดแก 

นํ้ามันหลอลื่น นํ้ามันเบรก สารหลอเย็น 21(Coolant) ไสกรองนํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามันเช้ือเพลิง แบตเตอรี่ และ

อุปกรณควบคุมมลพิษ เชน แคททาลติิกคอนเวอรเตอร (Catalytic Converter) (ถามี) เปนตน 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียจากการใชงาน 21หรือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง 21 

ไดแก นํ้ามันหลอลื่น นํ้ามันเบรก สารหลอเย็น ไสกรองนํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามันเช้ือเพลิง แบตเตอรี่ และ

อุปกรณควบคุมมลพิษ เชน แคทาลิติกคอนเวอรเตอร (ถามี) เปนตน ซึ่งอาจแยกเปนเอกสารเฉพาะได 
 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ

เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 2) การรับรองน้ีมีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดน้ีแลว สินคาและ

บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดน้ีแลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหย่ืนขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน

กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

 

 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รถตู 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทยานยนตและนํ้ามันเช้ือเพลิง) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 

2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  

 


