
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

หลอดฟลูออเรสเซนซ 

 

1. ขอบเขตและคาํอธบิาย 

“หลอดฟลูออเรสเซนซ” ในที่น้ีครอบคลุมหลอดฟลูออเรสเซนซ (Fluorescent Lamp) ชนิดขั้วคู ขั้วเด่ียว 

และหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป 
 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 วัฏจักรชีวิตของหลอดฟลูออเรสเซนซ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิตกอใหเกิด

สารพิษตางๆ เชน ไอปรอท ไอของตัวทําละลาย ขณะใชงานเกิดผลกระทบจากการใชพลังงานไฟฟา ตลอดจน

การเกิดกากของเสียอันตราย เชน ปรอท ปนเปอนในสิ่งแวดลอมและขยะมูลฝอยหากไมมีการกําจัดที่ถูกตอง  
 

3. เกณฑขอกําหนด 

 3.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 
 

 3.2 หากผลิตภัณฑไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับหลอดฟลูออ

เรสเซนซที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

1) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 236 สําหรับหลอดฟลูออเรส

เซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก.1713 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วเด่ียว หรือ มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 2233 สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามประเภทของ

ผลิตภัณฑน้ันๆ  
 

2) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 

956 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2235 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิด

ขั้วเด่ียว หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2234 สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเฉพาะดานความ

ปลอดภัยตามประเภทของผลิตภัณฑน้ันๆ  
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3) กระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตาม

กฎหมายและขอบังคับของหนวยงานราชการ หรือเปนโรงงานที่ผานการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 

14001 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 

2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต 
 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 

1) ผลิตภัณฑมีคุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 

2309 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2334 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ

ชนิดขั้วเด่ียว หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. 2310 สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับใหแสงสวางทั่วไป หรือผาน

การทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กําหนด หรือมาตรฐานระหวาง

ประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามประเภทของ

ผล ิต ภ ัณ ฑ นั ้น ๆ  ห ร ือ แ สด งผ ลท ดสอบ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะขอ งผ ล ิต ภ ัณ ฑ ให เป น ไป ต าม ม าต รฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละประเภท หรือแสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ 

หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

หมายเหตุ หากผูย่ืนคําขอประสงคที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเทากับวิธีที่ระบุใน 

มอก. ผูย่ืนคําขอจะตองย่ืนเอกสารดังตอไปน้ีแนบมากับผลการทดสอบดวย ไดแก 

1. เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ย่ืนขอวาวิธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเทากันกับ

มาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุใน มอก. 

2. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีการทดสอบที่ผูย่ืนคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑ กับวิธีทดสอบที่ระบุ

ใน มอก. 
 

2) สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไปตองมีคาตัวประกอบกําลัง 

(Power Factor) ไมตํ่ากวา 0.85 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนผลการทดสอบคาตัวประกอบกําลังของหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป 

ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน มอก. 2310 
 

3) หลอดฟลูออเรสเซนซมีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 5 มิลลิกรัมตอหลอด 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนผลการทดสอบปริมาณปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนซดวยวิธีอะตอมมิกแอบซอรปชันสเปกโตรส

โคป (Atomic Absorption Spectroscopy) ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน Appendix ของ 95/533/EC หรือ 

IEC 62554 ลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

4) ผลิตภัณฑตองปราศจาก ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนต พอลิโบรมิเน

เท็ดไบฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) กรณีความเขมขนของ ตะก่ัว ปรอท โครเมียม

เฮกซะเวเลนต พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) ที่มีคาไมเกินรอยละ 

0.1 โดยนํ้าหนักในวัสดุที่เปนเน้ือเดียวกัน และความเขมขนของแคดเมียมที่มีคาไมเกินรอยละ 0.01 โดยนํ้าหนัก

ในวัสดุที่เปนเน้ือเดียวกันถือวาปราศจากสารอันตรายเหลาน้ี  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงรายการวัสดุที่เปนเน้ือเดียวกัน รวมทั้งหลักฐานผลการทดสอบวาผลิตภัณฑไมมีสารหามใช

ตามขอกําหนดพิเศษ ขอ 4) ตามวิธีทดสอบ IEC 62321 หรือ แสดงผลการทดสอบสารโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว 

ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนต ตามวิธีทดสอบ IEC 62321 และย่ืนหลักฐานรับรองวาไมมีสารหาม

ใช ไดแก PBB และ PBDE ประทับตราสําคัญของบริษัท พรอมทั้งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 
 

5) บรรจุภัณฑที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซตองทําจากเย่ือเวียนทําใหม (Recycled Pulp) 

-  ทํามาจากเย่ือเวียนทําใหมรอยละ 100 ในกรณีของกระดาษทําลอนลูกฟูก 

(Corrugating Medium) 

-  ทํามาจากเย่ือเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 85 ในกรณีของกระดาษคราฟ สําหรับ

ทําผิวกลอง (Kraftliner Board) โดยนํ้าหนักแหง (Dry Basis) หรือ นํ้าหนักขณะไดรับมา (as received) 

-  ทํามาจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 70 ในกรณีของกระดาษกลอง 

(Boxboard) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรองแสดงรอยละของการใชเย่ือเวียนทําใหมลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ

ลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 
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6) มีคูมือการใชงานในประเด็นตางๆ ตอไปน้ีไวที่บรรจุภัณฑ 

- คําเตือนและ/หรือคําแนะนําในการใชงานที่เหมาะสมรวมกับอุปกรณชนิดอ่ืน เชน

สวิตชหรี่แสง (Dimmer Switches) 

- วิธีการหรือเง่ือนไขในการเก็บกักกําจัดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโดย

ขอความหรือรูปภาพที่เขาใจไดงายหลังจากหมดอายุการใชงาน 

- มีการระบุสถานที่รับคืนซาก 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานที่เปนตัวอยางคูมือใชงานตามที่ระบุขางตน ลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตาม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

7) มีแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑตามความเหมาะสมถูกหลักวิชาการและสามารถปฏิบัติ 

วัดผล และรายงานผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานแผนการรับคืนซากและผลในการรับคืนซากลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ

เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 2) การรับรองน้ีมีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดน้ีแลว สินคาและ

บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดน้ีแลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหย่ืนขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน

กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลอดฟลูออเรสเซนซ 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสองสวาง) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  

 


