
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 ขอบเขตและคาํอธิบาย 

 ขอบเขต 

       สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ก และประเภท 

ข  ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การขายนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมทั้งอาคารบริการ และกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ  ซึ่งอยูในเขตสถานี

บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  

 คําอธิบาย 

   1) สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง    

23  หมายถึง สถานที่ใชสําหรับเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใหบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงแกยานพาหนะ 

และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตสถานีบริการนํ้า 23มันเช้ือเพลิง ตลอดจน

สิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ในบริเวณน้ัน 

23   2) 23สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภท ก   

  หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งต้ังอยูในพ้ืนที่ที่ติด

เขตทางหลวง ถนนสาธารณะ ที่มีขนาดความกวางของถนนไมนอยกวา 12 เมตร หรือถนนสวนบุคคลที่มีความ

กวางไมนอยกวา 10 เมตร และเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงไวในถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน  

23   3) 23สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภท ข   

  หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ซึ่งต้ังอยูในพ้ืนที่ที่ติดเขต

ถนนสาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 8 เมตรแตนอยกวา 12 เมตร หรือถนนสวนบุคคลที่มีความกวาง

ของถนนไมนอยกวา 8 เมตรแตนอยกวา 10 เมตร และเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงไว ในถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน 

 4) อาคารบริการ  

  หมายถึง 23อาคารภายในเขตสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงและใชเปนที่จําหนายผลิตภัณฑหรือ

อุปกรณสําหรบัยานพาหนะ หรือใชเพ่ือบริการหรือจําหนายสินคาที่เกี่ยวของกับนํ้ามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียม

เหลว กาซธรรมชาติ หรือสินคาอ่ืนๆ ที่ไมกอใหเกิดเปลวไฟ หรือประกายไฟ และใหหมายรวมถึงหองนํ้า หอง

สวมดวย 

   5) 23เขตสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง   

  หมายถึง แนวเขตของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งรวมถึงสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณ

หรือเครื่องมือตางๆ ตามที่กําหนดไวในแบบแผนผังบริเวณของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  6) 23ความกวางของถนน   

 หมายถึง ระยะที่วัดจากเขตทางดานหน่ึงไปยังเขตทางดานตรงขาม  

  7) 23สวมที่ตองดวยสุขลักษณะ   
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 หมายถึง สวมที่มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่กักเก็บซึ่งจะตองปองกันสัตว 

แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงนํ้าธรรมชาติ รวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจํา 

 238) นํ้ามันเช้ือเพลิง   

  หมายถึง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันแกสโซฮอล นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันดีเซลผสม ไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซล และนํ้ามันหลอลื่น และใหหมายรวมถึงผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนที่เปนของเหลวและใชเปนเช้ือเพลิง

หรือเปนสิ่งหลอลื่น ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

23 9) นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 

  หมายถึง เช้ือเพลิงเหลวที่เปนสวนผสมของนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซล เปนไปตามประกาศกรม

ธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซลที่ประกาศใช ณ ขณะน้ัน 

 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลงิ 

 สถานีบริการเช้ือเพลิงเปนสถานบริการที่ประกอบกิจการเก่ียวของกับวัตถุอันตราย หากวิธีการปฏิบัติ

ไมถูกตอง หรือเกิดความประมาทในการทํางานอาจกอใหเกิดผลเสีย หรืออันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของ

มนุษย รวมถึงสิ่งแวดลอม การตรวจตรา ดานประสิทธิภาพ ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 

จึงเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางจริงจังและสม่ําเสมอ สําหรับความเปนมลพิษจากกิจกรรมในสถานีบริการนํ้ามัน

เช้ือเพลิง สวนใหญเกิดจากการรั่วไหล ระเหย หก ของนํ้ามันเช้ือเพลิงลงสูพ้ืน ดิน แหลงนํ้า อากาศ ทําใหระบบ

นิเวศนเสื่อมสภาพ และสะสมในหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิต  

 

 เกณฑขอกําหนดสาํหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ใหพิจารณาเลือกใชบริการสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไดรับการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

เชน ISO514001 ฉลากเขียว หรือสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไดรับการรับรอง“ปมคุณภาพ ปลอดภัย นาใช

บริการ” จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนตน หากสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงไมไดรับการรับรอง

ดังกลาว จะตองผานเกณฑขอกําหนดสําหรับสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี   
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เกณฑขอกําหนดสาํหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  1. ขอกําหนดทั่วไป 

      1.1 ตองเปนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

      1.2 ตองมีความปลอดภัยเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

      1.3 สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่บังคับใชระบบควบคุม ไอนํ้ามันเช้ือเพลิง ตองจัดใหมี

ระบบควบคุมไอนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมไอนํ้ามันเช้ือเพลิง 

  2. ขอกําหนดของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

      2.1 ตองมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และติดประกาศใหเห็นไดชัดเจน  

ณ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 

      2.2 การลงนํ้ามันเช้ือเพลิงจากถังขนสงนํ้ามันเขาสูถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง 

            2.2.1 ตองมีเอกสารแสดงขัน้ตอนปฏิบัติการลงนํ้ามันเช้ือเพลิง และมีจุดเช่ือมตอสายดินเตรยีมไวสําหรับ

เช่ือมตอกับถังขนสงนํ้ามันเช้ือเพลิง ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาการเกิดประกายไฟจากไฟฟาสถิตขณะลงนํ้ามัน

โดยเฉพาะในฤดูหนาว 

             2.2.2 บริเวณทีล่งนํ้ามันเช้ือเพลิงตองมีแสงสวางเพียงพอขณะลงนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

             2.2.3 บริเวณทอทางลงนํ้ามันเช้ือเพลิงตองมีมาตรการปองกันนํ้ามันหกสูพ้ืนดินโดยตรง เชน การทําลาน

คอนกรีต การมีบอกักเก็บนํ้ามัน และมีการทําความสะอาดอยางเหมาะสม เมื่อมีนํ้ามันเช้ือเพลิงหก/รั่วไหลลงพ้ืนดิน 

              2.2.4 ตองมีการใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล เพ่ือไมใหผูปฏิบัติงานสัมผัสกบันํ้ามันเช้ือเพลิงโดยตรง 

             2.2.5 ตองมีปายแสดงขั้นตอนการลงนํ้ามันนํ้าเช้ือเพลิง และปายหรือสัญลกัษณที่บงบอกถึงผลิตภัณฑ

แตละชนิด ณ บริเวณจุดลงนํ้ามันเช้ือเพลิง        

  2.3 การเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง 

        2.3.1 ตองมีการตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้ามันเช้ือเพลิงอยางสม่ําเสมอ 

        2.3.2 ตองมีมาตรการการจัดการที่ปลอดภัย และไมมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดการรั่วไหลของนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

         2.3.3 ตองมีการตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงวาไมมีนํ้าปน เชน การใชนํ้ายาเช็คนํ้าในถังนํ้ามันใตพ้ืนดิน 

และหากพบนํ้าอยูในถังนํ้ามันใตพ้ืนดินจะตองจัดการสูบออกในทันที   

  2.4 การใหบริการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

         2.4.1 หัวจายนํ้ามันเช้ือเพลิงตองเปนชนิดที่มีอุปกรณอัตโนมัติที่หยุดการไหลของนํ้ามันเช้ือเพลิงได เพ่ือ

ปองกันไมใหนํ้ามันเช้ือเพลิงลนถังในขณะเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงในกรณีเกิดอุบัติเหตุหัวจายนํ้ามันเช้ือเพลิงหลุดจาก

ชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงของยานพาหนะ  
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         2.4.2 สายหัวจายนํ้ามันเช้ือเพลิงตองมีขอตอชนิดปองกันนํ้ามันเช้ือเพลิงรั่วไหลเมื่อสายขาด 

1(Breakaway Coupling) 

         2.4.3 ตองมีขอปฏิบัติสําหรับพนักงานในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัยและนํ้ามันหกรั่วไหล และแกไขปญหา

เมื่อเกิดอัคคีภัยและนํ้ามันหก รั่วไหล เชน ใชทรายในการดูดซับนํ้ามันที่หกรั่วไหล โดยไมใหมีนํ้ามันสวนใดไหลลง

ระบบระบายนํ้าสาธารณะ และตองมีการจัดการทรายปนเปอนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

         2.4.4 ตองมีมาตรการดานความปลอดภัย ไดแก มีถังดับเพลิงบริเวณตูจายนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนที่

กฎหมายกําหนดและที่มีประกาศเพ่ิมเติม ใหมีปายหรือสัญลักษณเตือน “หามสูบบุหรี่” “ดับเครื่องยนต” “หาม

กอประกายไฟ” และ “ปดโทรศัพทมือถือ” ณ บริเวณการใหบริการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

         2.4.5 ตองมีมาตรการไมใหบริการเติมนํ้ามันในภาชนะบรรจุที่ไมปลอดภัย 

  2.5 การจัดการดานความปลอดภัย 

         2.5.1 ตองมีการตรวจเช็คอุปกรณที่ใชในภาวะปกติ และที่ใชในภาวะฉุกเฉิน อยางนอยตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

         2.5.2 ตองมีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีนํ้ามันรั่วไหลและไฟไหม และมีการฝกปฏิบัติอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

         2.5.3 ตองมีการฝกอบรมดานความปลอดภัย ไดแก การลงนํ้ามันเช้ือเพลิง การเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง 

การใหบริการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

  2.6 อาคารหองนํ้า-หองสวม 

         2.6.1 อาคารหองนํ้า-หองสวม ตองเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสวมที่ตองดวยสุขลักษณะในราน

จําหนายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม และสถานีบริการการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ พ.ศ. 

2555 

  2.7 การจัดการของเสีย-นํ้าเสีย 

         2.7.1 ตองมีการจัดการนํ้าเสียตามที่กฎหมายสิ่งแวดลอมกําหนดและใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าทิ้งจากสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่กําหนดไว  

         2.7.2 ตองมีผูรับผิดชอบจัดการนํ้าเสีย  ขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดหองนํ้าหองสวม  

         2.7.3 ตองมีระบบระบายนํ้ารอบเขตสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สามารถระบายนํ้าไดดี ไมมีนํ้าขังและไมมี

สิ่งกีดขวางการไหลของนํ้า           

         2.7.4 ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยแยก 3 ประเภท ไดแก ขยะทั่วไป ขยะนํากลับมาใชใหม และขยะอันตรายที่มี

ความจุเพียงพอและสามารถปองกันการหก หลน รั่วไหล และกลิ่นจากขยะมูลฝอยได และมีฝาปด ทําดวยวัสดุ

แข็งแรงไมรั่วซึม ต้ังอยูในบริเวณที่เหมาะสม 

         2.7.5 ตองมีปายบงช้ีรายละเอียดของขยะมูลฝอยชนิดตางๆ ที่ตองทิ้งลงในที่รองรับแตละประเภท 

 



เกณฑขอกําหนดสาํหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  2.8 การใหบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลืน่ (ถามี) 

        2.8.1 การใหบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่น (ถามี) ใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสถานีบริการรถยนต 

(เปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่น) ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

 หลักฐานเพื่อการตรวจรับสถานีบริการน้าํมันเชื้อเพลิงทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 1) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น. 4)  

 2) เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือไดรับการรับรองมาตรฐานดานการจัดการ ISO 

14001 หรือไดรับการรับรอง “ปมคุณภาพ ปลอดภัย นาใชบริการ” จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปน

ตน พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายน้ัน หากสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงไมไดรับการรับรอง

ดังกลาวใหพิจารณาจากการผานเกณฑในขอกําหนดสําหรับสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พรอมหลักฐานเอกสารรับรองดังระบุในขอ 3 ตอไปน้ี  

 3) หลักฐานเอกสารรับรองซึ่งลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามตามนิติบุคคล 

ของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน ดังตอไปน้ี 

               3.1   หลักฐานเอกสาร พรอมภาพถายประกอบ รับรองการผานเกณฑขอกําหนดในสวนของ 

ขอกําหนดของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

               3.2   ในกรณีที่มีการบําบัดนํ้าเสียเอง ตองมีรายงานผลการตรวจคุณลักษณะของนํ้าทิ้งดังระบุไวใน    

ขอ 5.1  ของเกณฑขอกําหนดสําหรับกรณีที่สงหรือระบายนํ้าเสียใหผูรับบําบัดที่ไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายไปบําบัด ใหแสดงหลักฐานการรับนํ้าเสียไปบําบัดจากผูรับบําบัด 

หมายเหตุ  :   1.    ที่รองรับขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสามารถศึกษาไดจากประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง

หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใสขยะมูลฝอย และที่รองรับขยะ

มูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 

               2.    ผลการตรวจคุณลักษณะนํ้าทิ้งตองมาจากหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

หองปฏิบัติการของเอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบ

เทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) โดยที่ผล

การทดสอบตองมีอายุไมเกิน 1 ป 

 


